


Téléphone : 01 30 86 96 73 - Fax : 01 30 86 96 74
Email : sodimatel-fasteners@wanadoo.fr

Nous consulter pour : autres matières - autres protections - spéciaux.

D pas S H
M4 0,70 7 4 ESN H100 M4X070 ** CL.6 R60
M5 0,80 8 5 ESN H100 M5X080 ** CL.8 R80
M6 1,00 10 6 ESN H100 M6X100 ** Inox A2 A2
M8 1,25 13 8 ESN H100 M8X125 ** Inox A4 A4
M10 1,50 16 10 ESN H100 M10X150 ** UZ40MNA BL3
M12 1,75 18 12 ESN H100 M12X175 ** AU4Pb DM
M14 2,00 21 14 ESN H100 M14X200 **
M16 2,00 24 16 ESN H100 M16X200 **
M18 2,50 27 18 ESN H100 M18X250 **
M20 2,50 30 20 ESN H100 M20X250 **
M22 2,50 34 22 ESN H100 M22X250 **
M24 3,00 36 24 ESN H100 M24X300 **
M27 3,00 41 27 ESN H100 M27X300 **

erèitam edoCuorcé'd epyT
 nominal + pas

DIMENSIONS : Suivant NFE 25 411

FILETAGE : Profil ISO - suivant ISO 965-2  Qualité 6H

CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Suivant NF EN ISO 2320  NFE 25035
Contrôle sur banc "ERICHSEN" 

Ecrous acier : Zingage sans chrome 6

Ecrous inox : Protection antigrippante "SITAL BHT"

ESN H100
EDITION MARS 2007

Codes matièresDésignation

PRINCIPE : Autofreinage, obtenu par déformation axiale de la partie supérieure du taraudage

PROTECTIONS STANDARDS

H

Réversible

D

S



Téléphone : 01 30 86 96 73 - Fax : 01 30 86 96 74
Email : sodimatel-fasteners@wanadoo.fr

Nous consulter pour : autres matières - autres protections - spéciaux.

DIMENSIONS : Suivant NFE 25 411

D pas S H
M4 0,70 7 5,2 ESN H130 M4X070 **
M5 0,80 8 6,5 ESN H130 M5X080 **
M6 1,00 10 7,8 ESN H130 M6X100 **
M8 1,25 13 10,4 ESN H130 M8X125 **
M10 1,50 16 13 ESN H130 M10X150 **
M12 1,75 18 15,6 ESN H130 M12X175 **
M14 2,00 21 18,2 ESN H130 M14X200 **
M16 2,00 24 20,8 ESN H130 M16X200 **
M18 2,50 27 23,4 ESN H130 M18X250 **
M20 2,50 30 26 ESN H130 M20X250 **
M22 2,50 34 28,6 ESN H130 M22X250 **
M24 3,00 36 31,2 ESN H130 M24X300 **
M27 3,00 41 35,1 ESN H130 M27X300 **

Désignation

 nominal + pas
Type d'écrou

FILETAGE : Profil ISO - suivant ISO 965-2  Qualité 6H

CARACTERISTIQUES MECANIQUES :      Suivant NF EN ISO 2320  NFE 25035

CL.8 R60
CL.10 R80

Inox A2/70 A2
Inox A4/80 A4
UZ40MNA BL3

AU4Pb DM

Codes matières

Contrôle sur banc "ERICHSEN" 

Ecrous acier : Zingage sans chrome 6

Ecrous inox : Protection antigrippante "SITAL BHT"
PROTECTIONS STANDARDS

PRINCIPE : Autofreinage, obtenu par déformation axiale de la partie supérieure du taraudage

H

Sens de montage de la vis

S

D

EDITION MARS 2007

ESN H130

Agrément "SNCF"
CF 00-040 FP n° 5

Code matière



Téléphone : 01 30 86 96 73 - Fax : 01 30 86 96 74
Email : sodimatel-fasteners@wanadoo.fr

Nous consulter pour : autres matières - autres protections - spéciaux.

D pas S H
 Acier R60 R60

M6 1,00 10 4,8 ESN H80  M6X100 ** Acier R80 R80
 Inox A2 A2

  Inox A4 A4
M8 1,25 13 6,4 ESN H80  M8X125 **
 

M10 1,50 16 8 ESN H80  M10X150 **

M12 1,75 18 9,6 ESN H80  M12X175 **

Type d'écrou Code matière
 nominal + pas

DIMENSIONS : Tolérances suivant NFE 27 024 Qualité fine.

FILETAGE : Profil ISO - suivant ISO 965-2  Qualité 6H

CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Contrôle sur banc "ERICHSEN"

Ecrous acier : Zingage sans chrome 6

Ecrous inox : Protection antigrippante "SITAL BHT"

ESN H80
EDITION MARS 2007

Codes matièresDésignation

PRINCIPE : Autofreinage, obtenu par déformation axiale de la partie supérieure du taraudage

            Couple d'autofreinage suivant NF EN ISO 2320

PROTECTIONS STANDARDS

Réversible

HS

D







Téléphone : 01 30 86 96 73 - Fax : 01 30 86 96 74
Email : sodimatel-fasteners@wanadoo.fr

Nous consulter pour : autres matières - autres protections - spéciaux.

D pas S H e D
M6 1,00 10 10 1,5 18 DAH RC M6 D18 ** Inox A2/70 A2
M10 1,50 16 15,5 2 22 DAH RC M10 D22 ** Inox A4/80 A4
M10 1,50 16 15,5 2 27 DAH RC M10 D27 **
M12 1,75 18 18,5 2 27 DAH RC M12 D27 **
M12 1,75 18 18,5 2 30 DAH RC M12 D30 **
M14 2,00 21 21 2 30 DAH RC M14 D30 **

Type d'écrou Code matière
 nominal + pas        rondelle

FILETAGE : Profil ISO - suivant ISO 965-2 Qualité 6H

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES : Contrôle sur banc "ERICHSEN" suivant NFE 25 035
Essai d'arrachement rondelle suivant NFE 25 415

CARACTERISTIQUES MECANIQUES : Suivant ISO 2320

PROTECTION STANDARD : Protection antigrippante : SITAL BHT ou STANAL

DAH RC
EDITION OCTOBRE 2001

Agrément "SNCF"

Codes matièresDésignation

PRINCIPE : Autofreinage, obtenu par déformation axiale de la partie supérieure du taraudage

et NFE 25 035
suivant CF 00-040 FP n° 6
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